
Déroulement d’un chantier - Plestin les grèves (22) - 2014

Préparation du terrain Mise en place de la première rangée de rondins pour les 
murs extérieurs

Pose des piquets pour le maintien des murs. Pose de la deuxième rangée de rondins.

Pose des parois intérieures. Elles permettront de créer 
plusieurs «pièces», avec chacune des conditions (tempé-
rature, hygrométrie etc.) différentes, offrant à la Loutre un 
panel de conditions différentes : l’espèce utilisera peut-
être une (ou plusieurs) de ces pièces, à sa convenance. 
En outre, les parois intérieures permettent de limiter les 
courants d’air, la catiche étant munie de plusieurs en-
trées.

Une catiche doit être munie de plusieurs entrées, au 
moins une côté eau et une côté terre, pour permettre à 
la Loutre de s’échapper en cas de pénétration par un 
chien, par exemple. Les entrées doivent mesurer 20 cm 
au maximum pour empêcher la pénétration par de grands 
animaux.
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Pose de la toile de coco qui supportera la terre.Pose de la charpente en perches de noisetier et autres 
branches droites.

Monter de la terre le long des murs extérieurs ainsi que sur le toit permet d’augmenter l’inertie thermique à l’intérieur 
de la catiche, tout en améliorant la solidité et l’obscurité. Cette terre se végétalisera rapidement, ce qui en renforcera 
encore les effets.

La catiche est ensuite recouverte de branchages, pour 
renforcer les caractéristiques énoncées précédemment, 
et lui donner un aspect de banal tas de bois.

Vue de la berge d’en face, la catiche n’attire pas l’oeil du 
promeneur. Il est très important de lui garantir une tran-
quillité maximale, cela passe par la discrétion.
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